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Лабораторная работа №6.

Тема: Построение одноранговой сети
6 часов

Цель работы:
· создание проекта компьютерной сети;
· выбор необходимого оборудования;
· размещение его на этажах двух зданий;
· соединение отдельных сегментов в единую сеть;
· выполнение анимации построенной сети с использованием средств приложения NetCracker Pro;
Задание: из таблицы 5.1 выбрать длины сегментов, а из таблицы 5.2 - необходимое число рабочих станций. Пример конфигурации сети приведен на рис. 5.1
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Рис. 5.1. Пример конфигурации сети Ethernet
Таблица 5.1.  Длины сегментов

	Номер

варианта
	Длина сегмента

	
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6

	0

1
	100
100
	2000
1500
	500
1000
	500
600
	600
500
	400
300

	2
	100
	1000
	1000
	500
	600
	100

	3
	100
	1500
	1000
	600
	200
	400

	4
	50
	2000
	500
	1000
	500
	200

	5
	50
	1000
	1000
	500
	800
	500

	6
	50
	1500
	500
	1000
	800
	400

	7
	100
	1000
	2000
	500
	500
	300

	8
	100
	500
	1000
	1500
	400
	250

	9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
	50
70

80

90

100

20

40

60

50

100

90

80

70

60

50

100

100

90

90

80

70

80
	1000
1800

1700

1900

1000

1300

1700

1600

2000

1800

1400

2000

1900

1600

1500

1300

1900

1400

1600

1000

1900

1700
	1000
2000

1800

1700

1900

2000

1300

1700

1800

1500

1400

1700

2000

1600

1700

1900

1300

1800

1500

1400

2000

1000
	1000
2000

1800

1700

1900

2000

1300

1700

1800

1500

1400

1700

2000

1600

1700

1900

1300

1800

1500

1400

2000

1000
	1000
1800

1700

1900

1000

1300

1700

1600

2000

1800

1400

2000

1900

1600

1500

1300

1900

1400

1600

1000

1900

1700
	500
400

300

100

200

500

300

100

400

500

300

100

300

200

400

500

200

100

300

400

400

500


Таблица 5.2.  Количество узлов в сегментах 1 и 6

	Номер

варианта
	Сегмент

10BASE-T
	Сегмент

10BASE-5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
	6

7

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

7

6

5

4

5

6

7

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

8
	5

5

6

6

7

7

4

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

8

5

5

6

6

7

7

8

6

8

5

5

7


5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

при подготовке к работе студенты должны ознакомиться с разделом «Проектирование локальной сети» учебного пособия [1] 
5.3. Порядок выполнения работы и методические указания по ее выполнению
Открыть NetCracker Designer (.NET) файл.
1. На инструментальной панели нажать кнопку New. В рабочей области появится окно Top.
2. В окне базы данных выбрать строку Buildings, campuses and LAN workgroups;
3. Из окна изображений последовательно выбрать два здания и разместить их в окне сайта Top. Переименовать здания в Корпус А и Корпус Б.
4. Выбрать Корпус А и щелкнуть на нем правой клавишей мыши. Из появившегося меню выбрать опцию Expand. В появившемся окне Корпус А необходимо создать проект сети 10BASE-T.
5. Создание проекта сети 10BASE-T:
· в окне Database выбрать LAN workstations, щелкнуть левой клавишей мыши, в окне изображений устройств выбрать Ethernet Workstation и разместить ее в рабочем окне сайта;
· щелкнуть левой клавишей мыши над изображением станции в рабочем окне, затем из меню Edit выберите Duplicate. Расположите в рабочем окне сайта необходимое (в соответствии с заданием) количество станций;
· в окне просмотра устройств щелкните на Hubs (концентраторы), затем на Shared Media. Обобщенный концентратор Ethernet расположите в рабочем окне.
6. Выберите необходимые связи между станциями и концентратором.
· Щелчок на кнопке устройств связи [image: image2.png]


.
· Щелчок на workstation и следующий щелчок на концентраторе. Появляется диалог Link Assistant. В окне Link Assistant нажмите кнопку Link, укажите длину связи, спецификацию сети и нажмите кнопку Close.
7. Установите концентраторы Ethernet на 2-ом и 3-ем этажах корпуса А.
8. Выберите необходимые связи между концентраторами 2 и 3 этажей и установите связь рабочей группы с объектом корпуса А в верхнем окне сайта.

9. Далее следует разработать проект сети 10BASE-5 для корпуса Б и на втором этаже установить концентратор Ethernet.
10.  Назначить трафик для всех станций построенной сети.

5.5. Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать цель работы, рисунок 5.1 и 3 рисунка сети, включая верхний уровень и рабочие группы 10BASE-T и 10BASE-5, В конце отчета необходимо привести выводы по работе.

5.6. Список ссылок

1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - СП б: Издательство «Питер», 2002. - 672 с.: ил.

2..Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. - Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование. М.: Издательство ЭКОМ, 2000. 312 с.: ил.
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Рисунок 5.1 – Пример конфигурации сети Ethernet
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